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Fotocamera integrata  
per l’anteprima del campione

Gli spettrofotometri portatili della serie 3Color® SV-400 si distinguono per l’eccellente 
ripetibilità di misura e la conformità inter-strumentale, consentendo di ottenere dati di 
misura accurati e affidabili indipendentemente dalle condizioni e dal luogo di misurazione.

Elevata precisione e ripetibilità di misura (ΔE*ab ≤ 0,02). 
Eccellente conformità tra strumenti (ΔE*ab ≤ 0,25). 
Funzione di autocalibrazione integrata che garantisce la massima stabilità di misura.

Connessione con applicazione mobile

Oltre 30 parametri di misura,  
37 sorgenti luminose standard

Aperture di misura intercambiabili

Spettrofotometro portatile
Serie SV-400

Funzione di autocalibrazione del bianco

Certificato di taratura ISO 17025
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Eccellente  
ripetibilità e conformità  
inter-strumentale

Ripetibilità ΔE*ab ≤ 0,02 e conformità 
inter-strumentale ≤ 0,25 assicurano  
dati di misura accurati, coerenti  
e affidabili tra strumenti per un  
preciso abbinamento e  
trasferimento dei colori.

Oltre 30 parametri  
di misura, 37 tipi di 
illuminazione

Gli spettrofotometri 3Color® della  
serie SV-400 supportano 37 tipi  
di sorgenti luminose e oltre  
30 indici colorimetrici conformi  
agli standard internazionali.

La struttura a doppio percorso ottico monitora
le fluttuazioni di energia della sorgente luminosa durante
la misurazione del segnale campione, riduce il rumore
durante la misurazione, garantisce una maggiore stabilità
della misurazione e migliora l’indice di ripetibilità della
misurazione dello strumento fino a dE*ab ≤ 0,01.

Il design a doppio percorso ottico
migliora la precisione della ripetibilità

La calibrazione automatica del bianco al posizionamento dello strumento sulla base assicura  
una calibrazione sempre corretta. La piastra bianca, con coefficiente di riflessione superiore  
al 90%, è realizzata in ZrO2, garantendo un’eccellente resistenza ai danni meccanici e agli  
agenti atmosferici.

Intelligente calibrazione automatica
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Esempi di applicazione

Automotive, vernici, rivestimenti, cosmetici, 
tessile, edilizia, arti grafiche, alimentare, 
farmaceutico.

Spettrofotometro portatile

1x3 mm3 mm

6 mm11 mm

Solo per SV-400b

Serie SV-400

Misura agevole dei  
campioni con diverse  
aperture di misura

Gli spettrofotometri sono dotati  
di aperture intercambiabili:  
11 mm, 6 mm, 3 mm e 1 × 3 mm 
per la misura di campioni di diverse 
dimensioni, con possibilità di 
sostituzione libera.

Telecamera di anteprima del 
campione ad alta risoluzione

Lo spettrofotometro portatile SV-400b è 
equipaggiato con una telecamera di anteprima  
che consente di visualizzare in tempo reale il 
materiale analizzato. La telecamera permette  
di posizionare con estrema precisione il  
campione nell’area di misura.



Software
informatico
Color QC

Lo spettrofotometro funziona con il software Color QC.  
Il software consente di espandere le capacità del dispositivo con indici 
aggiuntivi e spazi colorimetrici aggiuntivi, archiviazione dei dati e la 
possibilità di stampare o preparare una presentazione.

Connessione  
con l’applicazione 
mobile per ulteriori 
funzionalità.

Accesso illimitato a un  
database di milioni di colori 
Indipendentemente dal luogo di lavoro, 
una libreria completa di campioni  
è sempre disponibile grazie 
all’archiviazione dei dati nel cloud.

Ricerca rapida  
e abbinamento dei colori
Individuazione di colori simili da diversi 
campioni o mazzette – con possibilità  
di caricare i riferimenti del cliente.

Creazione e gestione  
del database dei colori
Possibilità di creare un database 
personale di colori (i campioni salvati  
nel cloud possono essere impostati come 
standard per i test di differenza colore).

Comunicazione con il dispositivo
Lettura dei dati direttamente dallo strumento  
e possibilità di trasferire allo strumento  
dati o impostazioni precedentemente 
configurati nell’applicazione.
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4 Spia luminosa di funzionamento
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Modello SV-400a SV-400b SV-400c

Geometria di misura
d/8 (illuminazione diffusa, angolo di osservazione 8°)

SCI (componente speculare inclusa)
SCE (componente speculare esclusa)

45°/0°

Sensore Sensore a reticolo Sensore CMOS a doppia fila, ad alta precisione,  
in configurazione a reticolo

Metodo spettroscopica Reticolo di diffrazione

Dimensione della sfera Φ 40 mm

Gamma di  
lunghezze d’onda 400-700 nm

Intervallo di
lunghezza d’onda 10 nm

Gamma di riflettanza 0-200%

Risoluzione della
riflettanza 0,01%

Sorgente luminosa LED a spettro completo 
bilanciato

LED a spettro completo 
bilanciato + UV

LED a spettro completo 
bilanciato

Tempo di misurazione Inferiore a 2,5 s. Inferiore a 2 s.

Apertura di misura
(intercambiabile) Φ11 mm / Φ6 mm Φ11 mm / Φ6 mm /  

Φ3 mm / 1 x 3 mm Φ11 mm

Specifiche tecniche
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1 Display

5 Apertura di misura intercambiabile

2 USB

3 Pulsante di misurazione

Spettrofotometro portatile

6 Piastra di calibrazione del bianco
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7 Porta di ricarica

Serie SV-400



Via Della Democrazia 4, 42025 Cavriago (RE), Italia

Modello SV-400a SV-400b SV-400c

Ripetibilità* ΔE*ab ≤ 0,025 ΔE*ab ≤ 0,02 ΔE*ab ≤ 0,025

Accordo
interstrumentale** ΔE*ab ≤ 0,25

Risoluzione di
uscita visualizzata 0,01%

Osservatore 2°/10°

Illuminazione

A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5,  
F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF,  

TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3,  
LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2

Spazio colore e indici

Reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB,  
Color difference (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), WI (ASTM E313-00,  

ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby),  
YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Blackness (My, dM),  
Color Fastness, Tint (ASTM E313-00), Color Density CMYK (A, T, E, M),  

Milm, Munsell, Opacity, Color strength

Memoria delle misure 100 standard, 10.000 campioni o memoria dell’applicazione

Interfaccia USB, Bluetooth

Batteria Ricaricabile, 8.000 volte test continui, 7,2V / 3.000 mAh

Fotocamera NO SÌ NO

Calibrazione Calibrazione automatica intelligente

Sistema operativo Android, IOS, Windows

Metrologia Livello I

Compatibile  
con le norme

CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833,  
ISO 7724-1, ISO 11664, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7

Display IPS a colori, 3,5”

Longevità della
sorgente luminosa 10 anni, 1 milioni di test

Lingue supportate Polacco, Inglese, Tedesco

Spettrofotometro portatile
Serie SV-400

Condizioni di misura: piastra bianca misurata 30 volte a intervalli di 5 s con MAV. 
Media delle misure: serie II BCRA, 12 piastre.

*
**
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