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Unico strumento per la misurazione  
di riflessione e trasmissione.  
Lo spettrofotometro è dotato di un 
intero set di diaframmi di misurazione 
per la riflessione nell’intervallo di  
0,3 cm – 2,54 cm e un’ampia camera 
per le misurazioni in trasmissione 
con un’ampia serie di accessori per 
la misurazione sia di liquidi che di 
materiali trasparenti. Lo strumento 
rileva automaticamente il tipo di 
diaframma utilizzata. Possibilità 
di funzionamento in posizione 
orizzontale, verticale e appoggiata 
capovolta su un treppiede.

Lo strumento è dotato di
un display LCD a colori  
che consente la misurazione e la 
lettura dei dati direttamente sul 
dispositivo senza la necessità di 
attivare applicazioni aggiuntive.

Display touch screen  
a colori LCD

Consente di eseguire misure  
di riflessione e trasmissione

3Color®

Neo 9000

Lo spettrofotometro 
3Color® Neo 9000  

è caratterizzato dalla 
massima qualità dei 

dispositivi di misurazione 
del colore 3Color®.  
È stato creato per 

ottenere misurazioni  
del colore della  

massima qualità.

Spettrofotometro  
3Color® Neo 9000

GARANZIA
GARANZIA



Esempi di applicazione:

Lo spettrofotometro è dotato di un sistema 
di visualizzazione del campione in tempo reale. 
La telecamera permette di verificare il corretto 
posizionamento del campione da analizzare.

Lo strumento supporta molti parametri colorimetrici tale come spazi colore,  
formule differenza colore, indici, tipi di illuminazione ecc.

Parametri colorimetrici

Telecamera per la 
visualizzazione del campione

Lo spettrofotometro supportano il software 
Spectro Color QC. L’utilizzo del software consente 
di estendere le capacità dello strumento attraverso 
funzioni aggiuntive, archiviazione dati e possibilità di  
stampa oppure preparazione della presentazione.

Software Spectro Color QC

3Color®

Neo 9000

Cosmetici Vernici Cibo Bevande Materiali pastosi

Polveri Tessuti FarmaciaSettore  
automobilistico Materiali per edilizia



MODELLO NEO 9000

Condizioni di misura

Misurazione della luce riflessa: de/di: 8° (illuminazione diffusa/angolo di osservazione 8°);
Trasmittanza: di/de: 180° (illuminazione diffusa / angolo di osservazione di 180° trasmissione diretta o diffusa)  

Impostazione per misura SCI/SCE, compatibile con le norme:  
ISO 7724, ISO 11664, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 condition C, CIE No.15, ASTM E1164.

Dimensione della  
sfera integrativa

Φ15,2 cm

Gamma di lunghezze d’onda 360-780 nm

Risoluzione spettrale 10 nm

Gamma di riflettanza
0-200%
0,01%

Sorgente luminosa Flash allo xeno

UV controllo UV regolato, filtri di cutoff UV: 400 nm, 420 nm, 460 nm

Aperture di misura
Rifflesione: XLAV Φ25,4 mm/Φ30 mm, LAV Φ15 mm/18 mm, MAV Φ8 mm/Φ11 mm,  

SAV Φ3 mm/Φ6 mm (Riconoscimento automatico della apertura di misura)  
Trasmissione: Φ17 mm/Φ25 mm

Ripetibilità

XLAV Riflettanza spettrale:  
deviazione standard 0,1%

Valore di cromaticità di XLAV:  
deviazione standard ΔE*ab 0,015*

Piastrella bianca di calibrazione misurata 30 volte ad intervalli di 5 s., dopo la calibrazione del bianco.

Accordo
interstrumentale

XLAV ΔE*ab 0,15 
(BCRA Seria II, media delle 12 carte, temperatura 23°C)

Illuminazione
A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12  

CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84

Dati visualizzati
Reflattanza e trasmittanza, grafico/valori, valori colorimetrici, valori differenza di colore/grafico, rilevazione colore, tendenza 

colore, simulazione colore, rapporto di misurazione, Opacity, Haze, Total Transmittance.  
Telecamera per visualizzazione del campione.

Osservatore standard 2° e 10°

Spazi colore L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ

Indici colometrici

WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Stensby)
YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-00, CIE, Ganz), Metamerism index milm, stain fastness, 

color fastness, ISO brightness, R457, A density, T density, E density, M Density, APHA/Pt-Co/Hazen, Gardner, Saybolt,  
ASTM color, Haze, Total Transmittance, Opacity, Color Strength

Formule differenza colore ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*ab (hunter), 555 shade sort

Lingue sopportate Inglese, Francese, Tedesco, Polacco

Memoria interna 8 GB

Display 7 pollici touch screen

Temperatura di  
funzionamento

da 5°C a 40°C, umidità relativa 80% o al di sotto 35°C, senza condensa

Temperatura di stoccaggio -20-45°C umidità relativa 80% o al di sotto 35°C, senza condensa

Accessori di serie
Alimentatore, software Color QC, i drive, cavo USB, piastra di calibrazione bianco/nero,  
set di aperture di misura 30 mm, 18 mm, 11 mm, 6 mm maniglia per la trasmissione

Accessori opzionali Treppiede per montaggio verticale, riscaldatore campione (trasmissione)

Interfaccia USB o RS-232

Dimensione dello strumento 430 x 240 x 260 mm

Peso 10,8 kg

Via Della Democrazia 4, 42025 Cavriago (RE), Italia www.3color.eu
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