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Anteprima del campione via fotocamera 
con regolazione della luminosità fino  
al 350%.

Il nuovo spettrofotometro 3Color® Neo 9001 rappresenta la qualità più  
elevata tra i dispositivi di misurazione del colore. Progettato per ottenere  
una perfetta qualità di misura.

Elevata precisione e ripetibilità della misura garantite (ΔE*ab ≤ 0,01). 
Eccellente accordo interstrumentale (ΔE*ab ≤ 0,1). 
La funzione di calibrazione automatica garantisce la stabilità della misurazione.

Dotato di due tipologie di sorgenti 
luminose: una lampada allo xeno 
pulsata e una lampada a LED.

37 sorgenti luminose standard,  
oltre 40 indicatori di misurazione.

Funzione di calcolo della compensazione 
di temperatura e umidità.

Touchscreen da 7 pollici,  
sistema operativo Android.
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Funzione di autocalibrazione del 
bianco e degli UV.



Neo 9001

Tecnologia innovativa di 
misurazione dello spettro

Lo spettrofotometro Neo 9001  
di 3Color® è dotato di un sensore  
spettrale realizzato con l’innovativo  
processo MEMS, che rende 
la misurazione del colore più 
accurata sulla base di una 
risoluzione spettrale di 1 nm.

Ripetibilità e l’accordo 
interstrumentale raggiungono  
i valori più alti su tutta la gamma 
cromatica. L’eccellente accordo 
interstrumentale consente di 
ottenere un punteggio dE*ab ≤ 0,1.

Prestazioni di misurazione migliorate

Il meccanismo dello spettro differenziale migliora  
le prestazioni complessive della misurazione. 
Il flusso luminoso attraverso il sensore è stato 
aumentato del 50%.

+30%
La risoluzione spettrale è aumentata del 30%, il 
rapporto segnale-rumore è più elevato, consentendo 
di ottenere risultati eccellenti di concordanza tra 
strumenti ΔE*ab ≤ 0,1.

+50%
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La struttura a doppio percorso ottico monitora  
le fluttuazioni di energia della sorgente luminosa durante 
la misurazione del segnale campione, riduce il rumore 
durante la misurazione, garantisce una maggiore stabilità 
della misurazione e migliora l’indice di ripetibilità della 
misurazione dello strumento fino a dE*ab ≤ 0,01.

Il design a doppio percorso ottico  
migliora la precisione della ripetibilità 1
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1 Modello 2 Sfera integratrice

5 Lente

3 Sorgente luminosa 4 Trappola luminosa

6 Sensore
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Nessuna calibrazione 
automatica

Con calibrazione 
automatica
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La tecnologia avanzata di calibrazione automatica migliora significativamente la ripetibilità  
a lungo termine del dispositivo.

Calibrazione UV

La capacità di calibrare e regolare  
lo spettro della luce UV rende i valori 
di misurazione dello strumento 
ampiamente coerenti con il valore  
di riferimento quando si misura  
un materiale fluorescente.

Calibrazione automatica e ripetibilità a lungo termine

Per qualsiasi variazione di temperatura da 0°C  
a 40°C, dE*ab può raggiungere meno di 0,1.

A temperatura costante, dE*ab dal giorno 1  
al giorno 30 può ancora raggiungere 0,01.
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Nessuna calibrazione 
automatica

Con calibrazione 
automatica
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Facile misurazione del campione  
con diverse aperture di misurazione

Lo spettrofotometro è dotato di aperture 
commutabili: 30 mm, 18 mm, 11 mm e 6 mm 
per misurare campioni di diverse dimensioni  
con possibilità di cambio libero.

30 mm 18 mm

11 mm 6 mm

Telecamera ad alta risoluzione 
per la visualizzazione  
dei campioni

Lo spettrofotometro da banco  
Neo 9001 è dotato di una 
fotocamera per l’anteprima del 

campione che consente di visualizzare  
il materiale testato in tempo reale.  
Grazie alla fotocamera è possibile posizionare  
il campione con estrema precisione nel 
campo di misura. La trasparenza della 
fotocamera è stata aumentata da 400 dpi  
a 1.400 dpi, un miglioramento del 350% 
rispetto ai modelli precedenti.

+350%

Esempi di applicazione

Cosmetici, vernici, cibo, bevande, polveri, tessuti, 
automotive, farmacia, materiali da costruzione.
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Misurazione verticale

Possibilità di lavorare orizzontalmente, 
verticalmente e capovolto su treppiede.

1 Touch-screen

5 Pulsante di misurazione

3 Supporto di misura

2 Pannello modalità

4 Treppiedi
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Software  
informatico 
Color QC

Lo spettrofotometro funziona con il software Color QC.  
Il software consente di espandere le capacità del 

dispositivo con indici aggiuntivi e spazi colorimetrici 
aggiuntivi, archiviazione dei dati e la possibilità  

di stampare o preparare una presentazione.

Neo 9001

Touch display LCD a colori

Il dispositivo è dotato di un display touch a colori che 
consente la configurazione, la misurazione e la lettura  
dei dati direttamente nel dispositivo senza la necessità  
di eseguire applicazioni aggiuntive.
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Controllo della qualità del colore

Il modulo QC consente la misurazione rapida dello 
standard e del campione senza dover accendere  
il computer. I dati possono essere salvati in memoria  
o esportati in un file e salvati su un’unità USB.

Database integrato di modelli e campioni

La memoria da 8 GB consente di creare e gestire un ampio 
database di standard e campioni. I dati possono essere 
letti, modificati e visualizzati in qualsiasi momento.

Configurazione del dispositivo

Lo spettrofotometro consente un rapido 
accesso alle funzioni di configurazione 
più importanti. Puoi modificare  
le impostazioni di misurazione di base  
e avanzate con un clic.
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Modello Neo 9001

Condizioni  
di misura

Misurazione della luce riflessa: d/8 (illuminazione diffusa, angolo di osservazione 8°)

Misurazione simultanea in SCI (componente speculare inclusa) /  
SCE (componente speculare esclusa). Compatibile con le norme:  

CIE No. 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO 7724/1, ISO 11664,  
DIN5033 Teil7, JIS Z8722 Stan C, ASTM E1164, ASTM-D1003-07

Trasmittanza: d/0 (illuminazione diffusa, ricezione verticale)

Dimensione della
sfera integrativa Φ15,2 cm

Gamma di  
lunghezze d’onda 360-780 nm

Risoluzione spettrale 10 nm
Gamma di riflettanza 0-200%; 0,01%
Sorgente luminosa Flash allo xeno + LED
UV controllo UV regolato, filtri di cutoff UV: 400 nm, 420 nm, 460 nm

Aperture di misura
Rifflesione: XLAV Φ25,4 mm / Φ30 mm; LAV Φ15 mm / Φ18 mm; MAV Φ8 mm / Φ11 mm;  

SAV Φ3 mm / Φ6 mm (Riconoscimento automatico della apertura di misura)
Trasmissione: Φ17 mm / Φ25 mm

Specifica della  
misurazione della  
trasmissione

Dimensioni del campione: altezza e larghezza non limitate, spessore ≤50 mm

Tempo di misurazione <2 s

Ripetibilità* ΔE*ab ≤ 0,01
Riflettanza spettrale/Trasmittanza: ≤0,1%

Accordo
interstrumentale** XLAV ΔE*ab 0,1

Osservatore standard 2° e 10°

Illuminazione
A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12,  
CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3,  

LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2

Specifiche tecniche
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Neo 9001

1 Touch-screen

2 Pannello modalità

3 Apertura di misurazione

4 Porta di misurazione  
della riflessione

5 Supporto portacampione

6 Cassetto porta accessori

4
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Via Della Democrazia 4, 42025 Cavriago (RE), Italia

Spazi colore CIE LAB, CIE LUV, LCh, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Musell, s-RGB, βxy

Indici colometrici

WI (ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE, ISO 2470/R457, AATCC, Hunter, Taube,
Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-20, ASTM E313-73),

Tint (ASTM E313-20), Isochromatic index Milm, Color Fastness, Color Changing
Fastness, ISO brightness, R457, A density, T density, E density, M density,

APHA/Hazen/Pt-Co (platinum-cobalt index), Gardner (Gardner Index),
Saybolt (Saybolt Index), ASTM Color, Haze, Total Transmittance, Opacity

Formule  
differenza colore

ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔEab (Hunter),  
555 color tone classification

Calibrazione Calibrazione automatica, calibrazione UV automatica
Calibrazione della  
luminosità SÌ

Display 7 pollici touch screen

Dati visualizzati
Dati spettrali, spettrogramma, dati cromatici, mappa cromatica,  

valutazione Pass/Fail, simulazione del colore, valutazione del colore,  
foschia, cromaticità del liquido, deviazione del colore

Telecamera SÌ – Ultra HD (1.400 dpi)
Sistema operativo Android
Lingue supportate Inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco
Memoria interna 8 GB
Interfaccia RS-232, USB, USB-B, Bluetooth
Alimentazione elettrica Alimentatore regolato in corrente continua
Temperatura di
funzionamento 5°C-40°C, umidità relativa 80% o al di sotto 35°C, senza condensa

Temperatura di  
stoccaggio -20-45°C, umidità relativa 80% o al di sotto 35°C, senza condensa

Accessori di serie
Alimentatore, cavo USB, supporto di trasmissione, software 3Color® Color QC  
per spettrofotometri, scheda di calibrazione bianco, nero e verde, set di aperture  

di misurazione: 30 mm, 18 mm, 11 mm, 6 mm, cuvetta

Accessori opzionali
Riscaldatore per cella di trasferimento, treppiede per posizione verticale,  
supporto per piccoli campioni, supporto per misurazione fibra, supporto  
per misurazione polvere, supporto cella 40 x 40 per porta di riflessione

Neo 9001

Dopo la calibrazione dello strumento, la piastra di correzione del bianco è stata misurata 30 
volte a intervalli di 5 secondi per misurare la deviazione standard del risultato del calibro XLAV. 
Misurazione media di 12 piastre della serie BCRA basata su una temperatura di 23°C.
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