
Glossmetri
serie GM



Alta precisione

I glossmetri della serie 3Color® GM si basano  
su moduli ottici giapponesi, che garantiscono  
la massima qualità di misurazione.

Durabilità

I nostri dispositivi sono sottoposti a una serie  
di test di resistenza:

•	 500 test di verifica della calibrazione
•	 40.000 test di stabilità di misura
•	 100 ore di test di invecchiamento
•	 200.000 prove di vibrazione.

Durata della batteria

Lo strumento utilizza una batteria da 3.000 mAh, 
che garantisce un funzionamento ininterrotto per 
circa 50.000 misurazioni.

Software 

Gloss QC è in 
grado di fare 
archiviazione, 
analisi e  
stampa dei 
rapporti sulle 
misurazioni.

MODELLO GM30 GM30s GM38

Geometria di misura 60° 20°, 60°, 85°

Area di misurazione 9 mm x 15 mm 2 mm x 3 mm

20°: 10 mm x 10 mm

60°: 9 mm x 15 mm

85°: 5 mm x 38 mm

Range di misurazione 0-1.000 GU 0-600 GU

20°: 0-2.000 GU

60°: 0-1.000 GU

85°: 0-160 GU

Norme ASTM D 523, D2457, DIN 67530, ISO 2813, ISO 7668, ISO 11664, JIS Z8741, BS3900, BS6161

Risoluzione 0,1 GU

Impostazione di misurazione Semplice, Misura standard – campione

Ripetibilità
0-100 GU : 0,2 GU 0-100 GU : 0,2 GU 0-100 GU : 0,2 GU

100-2.000 GU : 0,2% GU 100-600 GU : 0,2% GU 100-2.000 GU : 0,2% GU

Tempo di misurazione 0,5 s  < 1 s

Memoria di letture 100 colori di riferimento; 10.000 campioni

Dimensioni (mm) 165 x 51 x 77 (L x P x A)

Peso ca. 400 g

Lingue supportate polacco, inglese, cinese, italiano

Batteria 3.000 mAh Li-ion

Interfaccia USB, Bluetooth (opzione)

Software per PC Gloss QC

Temperatura di funzionamento 0-40°C

Umidità relativa <85%, senza condensa

Accessori Alimentatore 5V/2A, cavo USB, manuale in polacco, software su CD, scheda di calibrazione

Glossmetri
della serie GM

I glossmetri della serie GM sono i dispositivi portatili e compatti per  
una misurazione molto facile e precisa della brillantezza in conformità  
con lo standard ASTM D 523, D2457, DIN 67530, ISO 2813, ISO 7668, 

ISO 11664, JIS Z8741, BS3900, BS6161. A seconda del modello  
possono lavorare con una geometria di 20°, 60° e 85°.  

Funzionano con il software Gloss QC e una stampante USB.
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