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(foschia) (Haze Meter) 
3Color® serie HM-300

HM-300 è uno strumento multifunzionale che esegue misurazioni in conformità con le norme  
s ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO 14782, ISO 7724/1, ISO 11664, JIS K7105, JIS K7361, JIS K7163.

Lo strumento è dotato di un display LCD a colori che consente di misurare e leggere  
i dati direttamente sul dispositivo senza la necessità di attivare applicazioni aggiuntive.

Display LCD a colori

La misurazione conforme con le specifiche ASTM e ISO

Il misuratore di foschia 3Color®  
HM-300 è il dispositivo di ottima  

qualità previsto per misurare le proprietà  
ottiche di materiali trasparenti come  

pellicole, vetro, plastica, liquidi, ecc.  
Lo strumento esegue misurazioni  

di foschia, trasmissione, comprese  
la chiarezza e il colore in conformità  

con le norme ASTM e ISO.



HM-300 supporta il software Haze QC.  
L’utilizzo del programma consente di estendere  
le capacità dello strumento attraverso funzioni  

aggiuntive, archiviazione dati e possibilità  
di stampa o preparare una presentazione.

Lo strumento è dotato di una serie di accessori e supporti aggiuntivi che garantiscono il massimo 
comfort di utilizzo e la stabilità di montaggio dei campioni. Sono disponibili diverse dimensioni 
di aperture di misura: 5 mm, 7 mm, 10 mm. Modello HM-300s è provvisto di una maniglia per 
piccole superfici curve e piccoli diaframmi di misurazione 1 x 21 mm.

Spazio di misurazione aperto

Software Haze QC

Accessori aggiuntivi

3Color®

HM-300
Il misuratore di foschia HM-300 ha un’area di lavoro  

aperta, che consente di posizionare campioni  
di qualsiasi dimensione sulla porta di misurazione.  

Inoltre, lo strumento può funzionare in  
posizione verticale o orizzontale.

Esempi di applicazione:
Plastiche Pellicole Imballaggi

Settore automobilistico VetroElettronica



3Color®

HM-300
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MODELLO HM-300, HM-300C, HM-300S

Sorgente luminosa
Haze / Transmittanza: CIE-A, CIE-C, CIE-D65

Chromaticity index: A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CMF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84

Norme colometrici
ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO 14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08, CIE No.15,  

ISO 7724/1, ISO 11664, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c standard

Parametri misurati

Haze (HAZE), Transmittance (T), Spectral transmittance, Clarity (C%) – Solo HM-300c

CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, , Hunter Lab Munsell MI, CMYK, Whiteness WI  
(ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, Hunter, Taube Berger Stensby

Yellow Index YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73)
Tint (ASTM E313-00), Heterochromatic index Milm

APHA, Pt-Co (Index of platinum cobalt), Gardner, Color difference 
(ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc (1:1), ΔE*94, ΔE*00)

Campo di misura 0-100% (Haze, Transmittance)

Risposta spettrale Spettro function Y/V(λ) di CIE

Gamma di lunghezze d’onda 400-700 nm

Intervallo di lunghezza d’onda 10 nm

Geometria di misura 0°/d

Area di misurazione
16,5 mm/21 mm (HM-300 e HM-300c)

1 x 21 mm (2 x 21 mm opzionale), Per le superfici curve – HM-300s

Risoluzione 0,01 unità

Ripetibilità
Haze <10%, ripetibilità ≤0,05
Haze ≥10%, ripetibilità ≤0,1%

Trasmissione ≤0,1%

Dimensione del campione Spessore ≤145 mm

Display 7 pollici touch screen

Capacità di memoria 20.000 letture

Interfaccia USB

Alimentazione 110V / 220V / 240V

Temperatura  
di funzionamento

0-45°C, umidità relativa 80% o al di sotto (a 35°C), senza condensa

Temperatura  
di stoccaggio

-25°C-55°C, umidità relativa 80% o al di sotto (a 35°C), senza condensa

Dimensione dello  
strumento

598 mm x 247 mm x 366 mm

Software Haze QC 

Opzionale Dispositivo di misurazione, Haze Standards, norme di trasmissione, aperture di 5 mm / 7 mm / 10 mm, cellula di vetro 40 x 10


