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Spettrofotometri
della serie SV

Spettrofotometri verticali portatili 3Color per una 
misurazione precisa del colore. Ottima qualità di 

misurazione e perfetta ergonomia di lavoro.

Gli spettrofotometri della serie 3Color® SV  
supportano 26 tipi di sorgenti luminose  
come D65 / D50 / A / CWF ecc.  
Possono ottenere i valori di  
riflettanza, CIE-Lab, CIE-LCh,  
gli indici: bianco, giallo,  
opacità, forza del  
colore e altri  
indicatori  
di colore.

20 tipi di indici colorimetrici  
26 tipi di illuminazione

Il dispositivo soddisfa le condizioni metrologiche di livello I, 
ripetibilità inferiore a 0,04, accordo interstrumentale  
inferiore a 0,2.

Massima precisione di misura

Posizionando il dispositivo sulla base, lo strumento  
si carica e si calibra automaticamente.

Calibrazione automatica

Aperture commutabili

Aperture commutabili di 1 x 3 mm / 4 mm / 8 mm per misurare 
campioni di diverse dimensioni. (Solo il modello SV-300.)

UV inclusi / UV esclusi per misurare i campioni con fluorescenza.



La connessione con un’applicazione mobile permette:
	■ l’accesso al database di un milione di colori in qualsiasi 

momento e ovunque tramite dati salvati nel cloud;
	■ trovare colori simili da diversi grafici di colore o modelli –  

la possibilità di caricare i modelli del cliente;
	■ creare un database personale di colori (i campioni salvati 

nel cloud possono essere impostati come obiettivo per  
il test della la differenza di colore);

	■ ottenere i dati dello strumento o scaricare i dati  
sullo strumento.

Esempi di applicazione:
Cibo Metallo Materie plastiche

Industria 
automobilistica Gomma Pellicole

Industria graficaVernici Carta Ceramica MobiliaPelle

SV-100
SV-300

Software  
Spectro Color QC

Il software Spectro Color QC permette allo spettrofotometro  
di comunicare con un computer tramite una porta USB  
o Bluetooth. L’ampia applicazione per l’acquisizione dei dati  
di misurazione consente di gestire in modo permanente  
e sicuro il database dei colori di riferimento e campioni.

La base di calibrazione multifunzionale

La base di calibrazione multifunzione mantiene la piastrella bianca protetta, combinando funzioni  
di calibrazione e ricarica. Posizionando il dispositivo sulla base, lo strumento si carica e si 
calibra automaticamente.

Applicazione mobile



MODELLO SV-100 SV-300

Geometria di misura
d/8 (illuminazione diffusa, angolo di visione 8°), 

SCI (componente speculare inclusa)

d/8 (illuminazione diffusa, angolo di visione 8°), 
SCI (componente speculare inclusa)

SCE (componente speculare esclusa)

Norme CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO 7724-1, ISO 11664, ASTM E1164, DIN5033 Teil7

Sorgente luminosa LED

Spazio colore e indici

Reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB,  
Color difference (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00),

WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), 
YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Blackness (My, dM),  

Color Fastness, Tint (ASTM E313-00), Color Density CMYK (A, T, E, M), Milm, Munsell, Opacity, Color strength

Illuminazione A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84

Osservatore 2°/10°

Sensore CMOS 256 pixel

Calibrazione Auto

Intervallo di  
lunghezza d’onda

10 nm

Gamma di lunghezze d’onda 400-700 nm

Gamma di riflettanza 0-200%

Risoluzione della riflettanza 0,01%

Dimensione della sfera 40 mm

Ripetibilità

Deviazione standard ΔE*ab 0,03 
(Condizioni di misura: piastrella bianca misurata 

30 volte a intervalli di 5 secondi) 

Riflettanza: deviazione standard < 0,1%

Deviazione standard ΔE*ab 0,02 
(Condizioni di misura: piastrella bianca misurata 

30 volte a intervalli di 5 secondi)

Riflettanza: deviazione standard < 0,1%

Area illuminata /  
Apertura

MAV: Φ8 mm / Φ11 mm
LAV: Φ8 mm / Φ11 mm
MAV: Φ4 mm / Φ6 mm

MINI: 1 x 3 mm

Accordo tra strumenti ΔE*ab < 0,3
(BCRA II, media delle 12 carte, MAV/SCI)

ΔE*ab < 0,2
(BCRA II, media delle 12 carte, MAV/SCI)

Accordo interstrumentale ca. 2 s ca. 1 s

Luce UV NO SI

Batteria Ricaricabile, 8.000 volte test continui, 3,7 V / 3.000 mAh

Display A colori, touch screen, 2,4”

Interfaccia USB, Bluetooth

Longevità della  
sorgente luminosa

10 anni, 1 milioni di test

Lingue supportate polacco, francese, inglese, italiano

Software Android, IOS, Windows

Metrologia Livello I

Capacità di memoria 10.000 set di dati

Telecamera NO SI

Dimensioni (L x P x A) 77,8 mm x 53,2 mm x 185,7 mm

Peso ca. 300 g

Via Della Democrazia 4, 42025 Cavriago (RE), Italia www.3color.eu


