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Fotocamera integrata  
per l’anteprima del campione

Gli spettrofotometri portatili 3Color® SFXn e SFXne sono strumenti avanzati, 
progettati per le più moderne tecniche di misurazione del colore.  
Offrono un’elevata ripetibilità, un ampio intervallo di misura e numerose 
funzioni di reporting.

Elevata ripetibilità di misura (dE*ab ≤ 0,01) e conformità inter-strumento (fino a dE*ab ≤ 0,12).
Ampio intervallo spettrale 360–780 nm, con possibilità di attivazione/disattivazione UV. 
Tempo di misura ridotto, pari a circa 1 secondo.

Connessione con applicazione mobile

Oltre 30 parametri di misura,  
37 sorgenti luminose standard

Aperture di misura intercambiabili

Certificato di taratura ISO 17025

Spettrofotometro portatile
SFXn / SFXne

Calibrazione automatica tramite 
piastra di riferimento



L’intervallo spettrale 360–780 nm, comprensivo dell’ultravioletto, consente una rappresentazione 
più precisa dell’intero spettro cromatico. Ciò risulta fondamentale nei settori in cui anche minime 
differenze di tonalità influiscono sulla qualità del prodotto finale.

Spettrofotometro portatile

Elevata ripetibilità  
di misura (ΔE*ab ≤ 0,01)

La ripetibilità delle misure è stata  
migliorata del 50% rispetto ai modelli 
precedenti, garantendo stabilità dei  
risultati indipendentemente dalle variazioni 
ambientali. Ogni lettura risulta quindi 
affidabile e pienamente comparabile  
con le misure precedenti.

Alta conformità inter-strumento  
(fino a ΔE*ab ≤ 0,12)

La minima differenza tra i risultati ottenuti 
da strumenti della stessa serie assicura 
coerenza dei dati misurati su diversi 
spettrofotometri.

SFXn / SFXne

Tempo di misura ridotto

Il tempo di misura di circa  
1 secondo velocizza 
notevolmente i processi di 
controllo qualità – un vantaggio 
decisivo negli ambienti 
produttivi, dove contano rapidità 
e riduzione dei tempi di fermo.

Ampio intervallo spettrale

360 400 450 500 550 600 650 700 780

Campo di misura dello strumento

Campo visivo dell’occhio umano

+50%



Certificato di taratura  
conforme a ISO 17025

Gli spettrofotometri della serie SFXn sono tarati 
rispetto a un riferimento di bianco accreditato, 
fornito dall’Ufficio Centrale delle Misure di 
Varsavia. Lo strumento, già in fase di produzione, 
viene calibrato su uno standard certificato del 
coefficiente spettrale di luminanza del bianco. 
Questo assicura la massima conformità possibile 

Fotocamera 
integrata ad alta 
risoluzione

La fotocamera  
integrata facilita il corretto 
posizionamento del campione  
rispetto all’apertura, risultando particolarmente 
utile per la misura di piccoli elementi  
e forme irregolari.

Spettrofotometro portatile
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La calibrazione automatica tramite base  
di riferimento elimina la necessità di frequenti 
tarature manuali. Dopo una prima calibrazione 
manuale, lo spettrofotometro si ricalibra 
automaticamente, adattandosi alle condizioni 
ambientali. In questo modo mantiene  
precisione e affidabilità delle misure, riducendo 
il rischio di errore umano e l’influenza delle 
variabili ambientali.

Calibrazione automatica intelligente

ai riferimenti internazionali. La tracciabilità, 
descritta nella documentazione ILAC, è attestata 
da certificati di calibrazione conformi alla politica 
ISO 17025. Negli anni successivi, gli utenti 
possono rinnovare la certificazione tramite  
il laboratorio 3Color.



Ampia gamma di  
aperture di misura

Gli spettrofotometri della serie SFXn sono 
dotati di aperture di misura intercambiabili 
– da quella universale Ø11 mm, passando 
per Ø10 mm, Ø6 mm, Ø5 mm, Ø3 mm,  
fino alla micro-apertura 1 × 3 mm.  
Ciò consente misure precise di campioni 
di varie forme e dimensioni, inclusi dettagli 
molto piccoli o superfici irregolari.

1x3 mm

3 mm6 mm

11 mm

Esempi di applicazione

Automotive, vernici, rivestimenti, cosmetici, 
tessile, edilizia, arti grafiche, alimentare, 
farmaceutico.

Solo per SFXne

Sistema di illuminazione avanzato

Il sistema di illuminazione avanzato, che 
combina spettro LED completo e lampada 
a xenon, garantisce una sorgente luminosa 
stabile e ripetibile, oltre a una maggiore 
durata dei componenti. In questo modo  
lo strumento rimane operativo anche con  
un numero elevato di cicli di misura.

10 mm

5 mm
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Software
informatico
Color QC

Gli spettrofotometri della serie SFXn sono compatibili con il software 
Color QC. L’uso del programma estende le funzionalità dello strumento 
grazie a ulteriori indici e spazi colorimetrici, all’archiviazione dei dati e alla 
possibilità di stampa o di preparazione di presentazioni.
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Configurazione dello strumento

Gli spettrofotometri permettono un rapido  
accesso alle principali funzioni di configurazione. 
Con un solo clic è possibile modificare sia le 
impostazioni base sia quelle avanzate.

Controllo qualità del colore

Il modulo QC consente la misura rapida di standard 
e campioni senza collegare il computer. I dati 
possono essere salvati nella memoria interna o 
esportati su file per archiviazione su chiavetta USB.

Memoria dello strumento

La memoria interna permette di creare e gestire  
un ampio database di Standard e Campioni.  
I dati possono essere consultati, modificati  
e visualizzati in qualsiasi momento.
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Connessione con 
applicazione mobile  
per funzioni avanzate

Lettura diretta dei dati dallo strumento  
di misura e possibilità di trasferire  
dati e impostazioni dall’applicazione  
allo strumento.
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4 USB-C
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Modello SFXn SFXne

Geometria di misura
d/8 (illuminazione diffusa, angolo di osservazione 8°)

SCI (componente speculare inclusa)
SCE (componente speculare esclusa)

Sensore Sensore CMOS ad alta precisione a doppia colonna
Metodo spettroscopica Reticolo di diffrazione
Dimensione della sfera Φ 40 mm
Gamma di  
lunghezze d’onda 360-780 nm

Intervallo di
lunghezza d’onda 10 nm

Gamma di riflettanza 0-200%
Risoluzione della  
riflettanza 0,01%

Sorgente luminosa LED + Flash allo xeno
Luce UV SÌ
Tempo di misurazione ca. 1 s.

Apertura di misura  
(intercambiabile)

Φ11 mm / Φ10 mm /  
Φ6 mm / Φ3 mm

Φ11 mm / Φ10 mm /  
Φ6 mm / Φ5 mm /  
Φ3 mm / 1 x 3 mm

Ripetibilità* ΔE*ab ≤ 0,01
Accordo
interstrumentale** ΔE*ab ≤ 0,2 ΔE*ab ≤ 0,12

Specifiche tecniche
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1 Display

5 Apertura di misura intercambiabile

2 Spia luminosa di funzionamento

3 Pulsante di misurazione

Spettrofotometro portatile

6 Base di calibrazione

7 Piastra di calibrazione verde

SFXn / SFXne

8 Piastra di calibrazione bianca

9 Piastra di calibrazione nera
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Via Della Democrazia 4, 42025 Cavriago (RE), Italia

Risoluzione di  
uscita visualizzata 0,01%

Osservatore 2°/10°

Illuminazione

A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5,  
F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF,

TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3,
LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2

Spazio colore  
e indici

Spectral reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv,  
XYZ, Yxy, RGB, Color difference (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00),  

WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO 2470/R457, AATCC, Hunter,  
Taube Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73),  
Blackness (My, dM), Stain Fastness, Color Fastness, Tint (ASTM E313-00),  

Color Density CMYK (A, T, E, M), Milm, Munsell, Hiding Power,  
Color Strength (dye strength, tinting strength)

Memoria delle misure 10.000 campioni o memoria dell’applicazione
Interfaccia USB, Bluetooth
Batteria Ricaricabile, 8.000 volte test continui, 7,2V / 3.000 mAh
Fotocamera SÌ
Calibrazione Calibrazione automatica intelligente
Sistema operativo Android, IOS, Windows
Metrologia Livello I
Compatibile  
con le norme

CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833,  
ISO 7724-1, ISO 11664, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7

Display A colori, touch screen, 3,5”
Longevità della
sorgente luminosa 10 milioni di test

Lingue supportate Polacco, Inglese, Tedesco
Dimensioni (L x P x A) 233 mm x 77 mm x 93 mm
Peso ca. 600 g

Spettrofotometro portatile
SFXn / SFXne

Condizioni di misura: piastra bianca misurata 30 volte a intervalli di 5 s con MAV. 
Media delle misure: serie II BCRA, 12 piastre.

*
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